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WL25
Wiellader

De wiellader voor een surplus aan flexibiliteit

In kleine ruimtes is vooral één aspect belangrijk: veel flexibiliteit. 
En dat is precies wat Wacker Neuson's wiellader WL25 met zijn 
drie verschillende cabinevarianten te bieden heeft. Er is keuze uit 
een cabine, een vast bestuurdersdak en een inklapbaar 
bestuurdersdak. Zo kan de machine aan de individuele 
werkomgeving aangepast worden.

Technische gegevens

■ Hydraulica

Werkdruk 185,0 bar

Stroomsnelheid 45,0 l/min

Tankcapaciteit 27,0 L

■ mechanische vermogensinformatie

Rijsnelheid 20,0 km/h

Rijsnelheid stand 1 0,0 - 7,0 km/h

Rijsnelheid stand 2 0,0 - 20,0 km/h

■ mechanische informatie

Bedrijfsgewicht 2.380,0 KG

Bakcapaciteit 0,30 m3

■ Verbrandingsmotor

Tankcapaciteit 45,0 L

■ Omgevingskenmerken

Geluidsniveau LpA 82,0 dB(A)

■ Vloeistoffen

Volume koelvloeistof 7,5 L

Volume hydraulische vloeistof 36,0 L

■ Onderstel

Werkdruk 450,0 bar

Stroomsnelheid 78,0 l/min

Banden 10 x 16,5
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Hoogtepunten
■ Hoge productiviteit dankzij de lage voorwagen

■ Inklapbaar EPS-dak (Easy Protection System)

■ Kantelbare cabine en optimale toegang voor onderhoud

■ Maximale tractie door het knik-pendelsysteem

■ De wiellader als apparaatdrager
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A Totale lengte 4.100 mm

B Totale lengte zonder bak 3.321 mm

C Draaipunt bak (tot middelpunt as) 534 mm

D Wielbasis 1.623 mm

E Overhangend achterdeel 1.054 mm

F Hoogte met dak (vast) 2.245 mm

Hoogte met dak inklapbaar (EPS) 2.360 mm

Hoogte met dak inklapbaar (EPS), weggeklapt 1.843 mm

Hoogte met cabine 2.270 mm

H Zithoogte 1.320 mm

J Totale werkhoogte 3.521 mm

K Draaipunt bak (max. hefhoogte) 2.871 mm

L Overlaadhoogte 2.553 mm

M Uitstorthoogte 2.022 mm

N Reikwijdte (bij M) 277 mm

O Schraapdiepte 71 mm

P Totale breedte 1.194 mm

Q Spoorbreedte 940 mm

S Bodemvrijheid 230 mm

T Draaicirkel maximaal 2.911 mm

U Draaicirkel aan buitenrand 2.593 mm

V Binnendraaicirkel 1.343 mm

W Knikhoek 45 °

X Inkiephoek bij max. hefhoogte 47 °

Y Uitkiephoek 44 °

Z Inkiephoek op bodem 48 °
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